
 

 

 

    
Kurzbeschreibung:Kurzbeschreibung:Kurzbeschreibung:Kurzbeschreibung:            
 
Luftentkeimungsgerät zur bipolaren Ionisation in Edelstahlausführung, für den Dauerbetrieb 
geeignet. Ausgestattet mit drei Ionisationsröhren und kombinierbar mit der Regelung Norma IQ. 
Regelung kann direkt mit dem Gerät verbunden werden oder an der Wand installiert werden. 
 

Einsatzgebiete: 
 
Die Geräte bewirken eine deutliche Luftkeimreduzierung und Geruchsneutralisation in der 
Lebensmittelverarbeitung, in Lager und Verkaufsräumen, in Fleischereibetrieben, in Kühl- und 
Reiferäumen sowie in geruchsintensiven Bereichen und der Tieraufzucht und -haltung. 
Sie inaktivieren Bakterien, Keime, Viren, Schimmel, Hefen und Microorganismen. 
 
Technische Daten AerO³nizer TEC3FTechnische Daten AerO³nizer TEC3FTechnische Daten AerO³nizer TEC3FTechnische Daten AerO³nizer TEC3F    

     
Abmessungen (L x B x H mm):Abmessungen (L x B x H mm):Abmessungen (L x B x H mm):Abmessungen (L x B x H mm):    703x251x130 mm    
Gewicht:Gewicht:Gewicht:Gewicht:    9,5 kg     
Röhrenbestückung:Röhrenbestückung:Röhrenbestückung:Röhrenbestückung:    3 Stck.  HET 260 oder HET 360 oder HET 520 
max. max. max. max. Aufnahmeleistung:Aufnahmeleistung:Aufnahmeleistung:Aufnahmeleistung:    30 W     
Schutzklasse:Schutzklasse:Schutzklasse:Schutzklasse:    IP 45 oder IP 60    

Anschluß:Anschluß:Anschluß:Anschluß:    220-230 VAC oder 100-115 VAC 50 -60 Hz  
Regelung:Regelung:Regelung:Regelung:    ohne oder mit Norma IQ, Geräte- oder Wandmontage  
Raumgrößen:Raumgrößen:Raumgrößen:Raumgrößen:        zwischen 25 und 90 m³ (siehe Auslegungsblatt) 
Varianten:Varianten:Varianten:Varianten:    3.260 3.360 3.520    
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