
 

Technisches Datenblatt Pyramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kurzbeschreibung:  

 
 
Geräte zur Luftentkeimung, -reinigung und 
Geruchsbeseitigung durch bipolare  
Ionisation. Ausgerüstet mit einer Ionisations-
röhre, 100mm lang und 50mm Durchmesser  
für eine besonders hohe Abgabe von Luft- 
ionen. Die Geräte sind mit einem stufenlosen 
Drehregler zur Einstellung der Ionisations-
stärke ausgerüstet.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Einsatzgebiete:  Universell einsetzbares 

Luftentkeimungsgerät als Standgerät 
oder zur Wandmontage zum Einsatz 
in Krankenhäusern, Arztpraxen, 
Altenheimen, Besprechungs- und 
Büroräumen und geruchsbelastete 
Räume aller Art. Die wirken gegen 
das Sick Building Syndrom, zum 
Geruchsabbau, zur Linderung von 
Allergien und dem Abbau von 
Mikroorganismen, wie Schimmel, 
Hefen, Viren, Bakterien etc.  

 

 

 
Technische Daten:  
 
 
Ionisationsleistung:    bis ca. 80m³ Raumvolumen  
 
Abmessungen (B x T x H):    220 x 220 x 210 mm  
 
Gewicht:      2,5 kg  
 
Röhrenbestückung:    HET 100/50  
 
Max. Aufnahmeleistung:    3 W 
  
Anschluss:      230 VAC / 50 Hz 
  
 
 
 

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. 

 


